Veza ARCHICAD — NormAG2008

Veza izmedu NormAG-Archi Cad uradena je za verzije AC9, 10i 11 i to na dva nacina. Prvi je preko programa
Archi CALC Pro. Nalazi se u padaju¢éem meniju Povezivanje (kao na slici dole). Ova veza se zasniva na prepoznavanju
elemenata za modelovanje Archi CAD modela pod uslovom da se za svaki element (zid, greda, ploca,...) jos u fazi
modelovanja definise kojem ,layer“-u pripada a uz postavljanjem ,zona“ tacno se definiSe i polazaj elementa u
projektu (modelu).
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U fazi projektovanja projektant je obavezan da u model unosi sve elemente konstrukcije (stubove, grede,
nadprozrnike, nadvratnike,....) , zapravo model bi trebao da bude projektovan onako kako bi se i gradio u realnom
sluéaju sa svim elemenima koji su potrebni u izgradnji. Samo tako ¢e veza biti efikasna i kalkulant ¢e biti u mogucénosti
da prepozna , a uz pomo¢ lejera i zona i definiSe prepoznati element i postavi taj element u predmer radova. Kada
projektant definitivno zavrsi sa modelovanjem objekta, klikom na element dobijamo informacije , kao dole na slici.
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Mowvi Projekat

Otvor projekat

Otvor ArchiCAD fajl

kel Zatvori

Definitivno zavrSsen model, koji u ArchiCAD-u ima ekstenziju *.pln , treba biti
snimljen u *.pla (ArchiCAD Solo Project Archive) fajl. Taj fajl treba prebaciti
kalkulantu koji ¢e ga ucitati u programa NormAG. (Kalkulan na svom
racunaru NE MORA da ima instaliran program ArchiCAD, veé¢ samo i
obavezno ArchiCAD ODBC drajver koji se isporucuje na instalacinom CD
programa NormAG).

Prvi korak u radu sa vezom ova dva programa je da nakon pokretanja
programa ArchCALC Pro, iz file menija izaberite opciju ,Novi projekat” ovo je
zapravo kreiranje  NormAG fajla u bazi ,archicad“ (C:/Program
files/MySQL/MySQL server4.1/data/archicad/). Nakon unosa imena novog
projekta i ostalih inforacija (slika dole) prelazite na opciju ,Otvori ArchiCAD

-

Kreiranje novog projekta

= fail”

Ime projekta Falctor rezije maternala

Tada treba da pronadete vas

{ac'l |1 * I . H H

.pla fajl i pokrenete njegovo

) Falktor rezije rada P ) P I1€8

oA n uditavanje. Proces ucitavanja
|zzzi Faktor rezije mehanizacije moze da potraje nekoliko
Izvodjac 1 . . .
| ) I minuta i u tom periodu 100%
@aa

blokira svaki rad na racunaru,
Objekat
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e (budite strpljivi!)
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Dabavljac materijala |E|DIJDEIDEIDEI AGTim LJ
Dobavljac rada 000000000 AGTim ~|
Dobavljac mehanizacije | 000000000 AGTim ]

lzbor grupe radova
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Kreiraj projekat

Ef} ArchiCAD ArchiCALC Pro - Trenutno otvoren projekat: acl

File

©

Zidanje punom fazadnom maginskom opekom masivnih
fazadnih parapetnih zidova prizemlja i spratava &ija se
oba lica fuguju(za dva lica) Samo oteZanje za zidanje
ukraznih ravrih zidova u produnom malten koje se
dodaje poziciama zidanja(za zidove 25cm).
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Pripremni radovi na aradilistu
Zemljani radovi
tdantazni Elementi

Unaosz pozicie @ sve pazicije
Unas u projekat

Krovopakrivadki radavi

Kada se zavrsSi ucitavanje fajla
moguce je da vas program vrati
,Rad
bazama“, nemojte da vas ovo

tj. prikaze formu sa
zbuni vasa forma se nalazi ispod
i dovoljno je da se sa Alt +TAB
prebacite na vasu formu Archi
CAD - ArchiCALC pro. (kao na

slici dole).

Slededi

(selektujete) opis pozicije iz baze

korak je da izaberete

ili da kreirate nov za radove koje
trba da unesete u predmer. Mi

i, | smo u ovom primeru izabrali

W5GE15  Betonski Radaovi e . . .

YSG16  Teserski Fadovi E neku proziciju zidanja zidova
G122308 Obracun po: m3 Fretrazivarie @J 25cm

sifra_pozicij | pun_opis

=

W5G12230E] Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemfja i spratova &ja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot

W5G122307 | Zidanje punom fasadnom maginskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemfja i spratova &ja se oba lica fuguju(sa dva lica).5amo ot

W5G122308 Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemfja i spratova dja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot

W5G122309 Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemija i spratova dja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot
W5G122310 Zidanje punom fasadnom mainskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemija i spratova dia se oba lica fuguju(sa dva lica). Samo ot
W5G122311 Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizembja i spratova dia se oba lica fuguju(za dva lica).Samo ot
506122312 Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemlja i spratova dja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot
W50G122313| Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemfja i spratova &ja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot
W5G122314| Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemfja i spratova dja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot
W5G122315/ Zidanje punom fasadnom maginskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemfja i spratova &ja se oba lica fuguju(sa dva lica).5amo ot

WSG122316 Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemija i spratova dja se oba lica fuguju(za dva lica).Samo ot

W5G122317 Zidanje punom fasadnom masinskom opekom masivnih fasadnih parapetnih zidova prizemija i spratova dja se oba lica fuguju(sa dva lica).Samo ot
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Dalje

Klik na dugme ,,Dalje”
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Layer Izbor lejera Stary Izbor sprata Zone Izbor zone
|38 Spoliaznji nogeci... j |‘I Prizemlie LJ | Paristi LJ
Beams . | I deritifier | Llser Height Thickness |5tart Panit J .
Columns 3 . J0ADEFSE-DA... Kupatilo !
Daors JESB‘EEEAl—Q Zid-006 2,7 0,25 i 7
Lamps | s ;
Ohiects .JA—1D4F3ZG-3 Zid-004 2,7 0,25 e
Wizl C847E53DF Zid-002 2,7 0,25 T i 5
Windows J I C2413682-798. .. Hadnik
_JC84?E53D-F Zid-002 2,7 0,25 0,25 0,25 8,625 8,5 8,75
4 Tabela sa prikazanim podacima (povrsine, zapremineg,.....) '
Opis dok aznice
| Kolicina [dokaznica) i Cena Ukupno
| | | Unos
0Opis dokaznice i |m:ma |cma |Pnznr
Unos
|sifra _pnziéii grupa_rado | pun_opis jed_mere | racun kolliu:ina cena mat | cena rad | cena meh | bar
12l
i 3
Dalje Zatvaori

U polju gde se nalaze elementi projekta ( Beams, Columns, Doors,...Walls, Windows) izaberite element koji treba da

ude u predmer, npr. ,Walls“ (jer smo izabrali poziciju zidanja zidova 25cm). Sada do izraZaja dolazi filtriranje

elemenata po layer-u (izaberemo layer Spoljasnji noseci zidovi 25cm), zatim po spratu na kome se nalazi ,,Story“ i na

kraju Zona (Kupatilo, Kuhinja,....., Hodnik) .
E@ remni radovi na gradil
liani radowvi
tazni Elementi
hraki radow
opokrivack radovi
o racki Radovi
|29B78493-BD... D. Soba ] L ski Fladavi
t |End Length Length on |Length an |V|:|Iume iSurfa- arski H_aduw o
| . pderzki radovi i cevas
0,25 0,25 4,395 4,52 4,27 2, 7135 ]
............................... ! | k
0,25 0,25 8,625 8,5 8,75 EEaE & f
------------------------ Unos vrednosti
0,25 0,25 4,75 5 4.5 1,63
| Unos kolone |

Kada ste isfiltrirali selektovani element i
dobili tabeli
izaberite koji su vam podaci potrebni

potrebne paramete u

(povrsine, zapremine, ...). pre nego Sto
unesemo vrednosti elemenata (pogledajte
sliku dole na sl strani) u polju ,Opis
dokaznice” mozete podeliti dokaznicu
koli¢ina po npr. story (spratu) pa ¢emo
recimo ovde uneti dokaznice za prizemlje.
Dalje u primeru mi ¢emo izabrati
zapremine zidova i desnim klikom na
kolonu Volume

pojavice se opcija

preuzimanja samo selektovane vrednosti (Unos vrednosti) ili pruzimanja zbira cele kolone (Unos kolone). Klikom na

Unos kolone preuzimate sve zapremine spoljasnjeg noseceg zida od 25 c¢cm, na spratu ,prizemlje“ u zoni ,D. Soba“.

Program sve kolicine iz selektovane tabele stavlja u zagrade i ¢eka sledece naredenje, npr. nakon zagrada unesemo +

da bismo sabrali sledece kolicine i selektujemo u filterima ,Zone” sledeée vrednosti npr. Ostava, ponovo desni klik

Unos kolone ili unos vrednosti i tako do kraja kolicina za lejer spoljasnjeg nosivog zida od 25cm, na prizemlju. Klikom

na dugme Unos (u produzetku dokaznice) unosimo taj deo dokaznice. Prelazimo na Story ,Sprat”, u opisu dokaznice

unesemo naziv dokaznice ,Sprat” i dalje pristupimo sakupljanju vrednosti po zonama, pa ponovo ,unos”. Ovaj rad je

jako sli¢an radu sa prosirenim dokaznicama, koji smo ranije objanili.



emhi radovi na ¢
liani radavi

tazni Elementi
ski radovi
Vopokrivacki rad
racki Radovi
briski R adovi
arski Radovi
Bilerski radovii c

Nakon klika na dugme Unos, program ¢e dokaznicu za prizemlje spustiti u donji deo forme i sacekati da unesete
sledece dokaznice, npr, za sprat kao $to smo gore napomenuli.

emni radovi
liani radovi
tazni Elemer
rski radawi
opokivacki
i racki Radow
ki Radavi
arski Radowvi
kderski radas

Unos vrednosti
3 Unos kolone




Kada sakupite sve dokaznice, treba da ih unesete u poziciju i to ¢ete uciniti klikom na dugme ,,Unos” u srednjem delu
forme.
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Fie Tim klikom prebacujete opis
10| pozicije sa svim
Layer Stary Zane d k . e eve d
38 Spoliasninoseci. | |2 Sprat || [5224F335785 . Hodnik | okaznicama u najnizi deo
|identifie| IUSEI .Height .Thick_ness IStart IEm:I .Lengt_h .Lengt_hnn ‘Lengt_hnn IVnIume | Surfal forme , §to vama S|gna||z|ra
53336A?BZE Zid-001 27 0,25 0,25 0,25 8,325 8,2 8,45 4,16625 3 . R v
- || daje pozicija usla u predmer
radova za izabrani element
§ .| iz ArchiCAD fajla.
tlpls dokaznice ;
| . s
| Kolicina (dokaznical Cena Ukupna K||k0m na dUgme ,,DaIJe
- m— ] ]_ : ] . o ponovo se vracate na formu
| Opis dokaznice Dokaznica |Kolicina | Cena | Poziv .. A .
Sa opisima pozicija |
izaberite sledec¢u poziciju
— kojoj cete dodeliti nove
| |swfraﬁpozicii grupa_rado | pun_opis jed_mere | 1acun kalicina cena_mat |cena rad | cena meh |bansport |fiksni{ Vrednostl elementata |
¥ 56122308 Zidarsk Zidanje punom fasadnom maginskom opekom m3 W5G122308 o o 1] o o . .
(2l ArhiCAD fajla.
|4 »
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Ruéno ugradjivanie betona u armirane konstrukcije srednjih preseka od
0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukcie ransport betona oc
kate 0,00 na vige "kran' na 30+15+10 metara pre izrade meduspratne
konstrukcije, beton spravijen fabrikom betonalgotoy betan].

Fripremni radovi na gradilistu
Zemljani radovi

Montazni Elementi

Zidarski radovi
Frovopokrivaiki radovi
iracki B adovi

Ml © Sve pozicije
Unos u projekat

m

Pozicije iz normativa

Unete pozicije

Tesarski Radovi

W5G151182 Obracun po: m3 Pretrazivanje |

S|fra_p02|0|| pun DDIS

V56151174
V56151175
V56151176
V56151177
V56151178
V56151179
V56151180
V56151181
V56151182
V56151183
V56151184
V56151185

Ruéno ugradjivanje betona u nearmirane konstrukdije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1ili m2 konstrukeije, transport betona od kote 0,00 na
Ruéno ugradjivanje betona u nearmirane konstrukdje srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukdije, transport betona od kote 0,00 na
Ruéno ugradjivanje betona u armirane konstrukcije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1ili m2 konstrukdie, transport betona od kote 0,00 na vig
Ruéno ugradjivanje betona u armirane konstrukcije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1ili m2 konstrukdje, transport betona od kote 0,00 na vig
Ruéno ugradjivanje betona u armirane konstrukcije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukdie, transport betona od kote 0,00 na vig
Ruéno ugradjivanje betona u armirane konstrukcije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukdje, transport betona od kote 0,00 na vié
Ruéno ugradjivanje betona u armirane konstrukcije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukdie, transport betona od kote 0,00 na vig
Ruéno ugradjivanje betona u armirane konstrukcije srednflh preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1ili m2 konstrukdje, transport betona od kote 0,00 na vig
Ruéno ugradjivanje betona u afmlraﬂepkor?sgfkré]]éts?e?mﬁcgrgeﬁa%dooz!l_gll%lfp‘do 0,30 n13:|5emna na m1 ili m2 konstrukcije, transport betona od kote 0,00 na vii
Ruéno ugradjivanje betona u nearmirane konstrukdje srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukdije, transport betona od kote 0,00 na
Ruéne ugradjivanje betona u nearmirane konstrukdije srednjih preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1 il m2 konstrukdije, transport betona od kote 0,00 na

Ruéno ugradijivanje betona u nearmirane konstrukcije srednjin preseka od 0,12 m3 do 0,30 m3 betona na m1ili m2 konstrukeije, transport betona od kote 0,00 na
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Dalje

Ponovo klik na ,Dalje” i sve iz pocetka.

Napomena! Ne poklanjajte neku posebnu paZnju cenama pozicija, to je posao NormAG-a, u ovoj fazi najbitnije je da
preuzmete tacne kolicine radova.



