ANALIZA CENA

Nakon kreiranja teksta opisa pozicije proporucujemo da odmah pristupite analizi (kalkulaciji) cena za tu poziciju. Na
donjoj slici prikazana je novokreirana pozicija sa svojim tekstom, ali bez potrebnih resursa koji teba da ¢ine cenu te

‘.’_ Analiza cena

Fle Cene

Sifra pozicie: DNSGE010001 !s‘fra_materuala | ime_materiala ‘ied_m |nnm1a_mau=_ri cena naziv_dobavlj |s&ﬁa_dnba\r. rh_matan‘]al. gn_id on

|zrada stubowa za ogradu dedjeq igralista. Stub se sastoji od U
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Normativi pomocne analize

Napomena uz poziciju

DNSGO10001 Materijali: 0 Rack 0 Mehanizacija: 0 Transport: 0 Cena pozicije: 0
pozicije. Nas je posao da analiziramo ovu poziciju. Na slici su prikazana polja u kojima se smestaju tj. nalaze normativi

materijala, rada, mehanizacije, transporta, pomocne analize.
Kroz anlizu ove pozicije pokusacemo da prikazemo Sto viSe razliCitih nacina unosa resursa u kalkulaciju (analizu).

Medutim , prvo da se upoznamo sa menijem.
File | Cene > Stampa analize cena

“w: Stampa analize cena Prvo je prkaz na ekranu (print preview), a zatim i Stampanje na
Stampacu svih resursa koji ¢ine cenu pozicije. Program odvojeno

H;"" Uneos materijala
prikazuje normative i cene materijala, rada, mehanizacije i

*5 | Unos rada

o toji od pomocne analize. U ovoj Stampi prikazuje se neto cena, bez

& Ungs mehanizacije L ic o . . i o
b i faktora rezije. Prikaz faktora rezije je moguée samo za pozicije

Unos transporta Gt . . . . . . .
i té_bt'lﬂn'!_ koje su unete u neki projekat, jer se pomenuti faktori vezuju za
- ] IMENZIE . AT sy .

&~ Unos pomocne analize et L projekat a ne za poziciju i mogu da budu razli¢iti od projekta do

2= Kopiranje normativa iz druge pozicije | projekta.

» Unos materijala, rada, mehanizacije
Posebne naredbe koje vam omogudéavaju jediniéan unos
normativa i cena materijala (rada i mehanizacije) u analizu cene,

kel Zatvori

m OEracun po- | kom

L LT e ] | 1 1

bilo to vasi iskustveni normativi ili vezani za neke prethodne pozicije iz knjiga standarda i normativa.

> Unos transporta
Unos transporta je nesto obimnije poglavlje pa éemo ga posebno objasniti.



> Unos pomocne analize

Za slucaj kompleksnijih opisa pozicija gde da bismo uspeli da anliziramo cenu pozicije imamo potrebu da
unosimo vise razli¢itih pozicija koje se obracunavaju po razli¢itim jedinicama mere, koristimo se opcijom
pomocne analize. Npr. betoniranje (koje se obracunava po m3) u potrebnoj oplati (koja se obracunava po
m2), oplata u ovoj poziciji ¢e se pojaviti kao pomocna pozicija koja ucestvuje sa nx m2 u 1m3 betona.

> Kopiranja normativa iz druge pozicije

Opcija koja Vam za razliku od ostalih naredbi (unos materijala, rada, mehanizacije) dozvoljava da preuzmete sve
normative (zajedno materijal, rad, mehanizacija....) iz jedne pozicije u vasu novu poziciju. Ovo je naredba koju

¢ete najcesce da koristite. Zato éemo prvo nju i obraditi kroz gore kreiranu poziciju.
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Na gornjoj slici prikazana je forma Kopiranje normativa. Sa leve strane nalazi se vasa ,Nova pozicija“ sa Sifrom i

jedinicom mere, u donjem delu se nalaze tabovi za prikaz normativa materijala , rada... koji su za sada prazni jer

jos nismo nista uneli u analizu.

Sa desne strane treba da se nadu normativi materijala, rada... preuzeti iz neke veé postojeée pozicije pa smo

desni deo forme nazvali ,Stara pozicija“. Imamo dva nacina za pronalaZzenje pozicije koja je najslicnija nasim
radovima koje obavljamo . Prvi je da u polju ,Sifra pozicije“ unesemo $ifru te pozicije (pod uslovom da znamo
Sifru npr. VSG020305) iz koje Zelimo da preuzmemo normative i pritisnemo enter. Program ¢e da pronade tu
poziciju i prikaze njen tekst i normative. A drugi je klik na dugme , TraZi” i zapo¢nemo pretragu po bazi normativa.

Nakon klika na ,, Trazi“, otvara se nova forma TraZenje pozicije (slika dole).

Da se vratimo na nasu poziciju, za izradu stubi¢a za ogradu igraliSta prvo je potrebno izvrsiti rucni iskop
zemlje Il kat, dimenzije iskopa su 50x50x40cm. Moramo da pronademo poziciju koja odgovara nasem iskopu.
Sobzirom da je nasa pozicija smeStena u grupu radova ,,Razni pripremni radovi“ koja se nalazi u knjizi Niskogradnja, u
zasencenom polju 1 (slika dole) moZete da se prebacite na neku drugu knjigu. Mi smo resili da nas iskop potrazimo u

Visokogradnji u grupi Zemljani radovi.

Skrolovanjem baze i uvidom u bazu (pretragom) pronasli smo poziciju

VSG020305 — (Rucno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta Sirine 0,60-1 m zemlja Il kategorije-

prirodno vlazna dubina iskopa 0-2 m.)
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[ WSG020303 Ruéno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta Eirine 0,60-1 m zemlja I kategorije-prirodno viaina dubina iskopa 4-6 m. w
I— WSGE020304 .Ruﬁno kopanie zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta Sirine 0,60-1m zemlja I kategorije-prirodno viaina dubina iskopa 6-8m,  |m
|E YSG020305  Rudno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta &irine 0,60-1m zemlja II kategorije-prirodno vlazna dubina iskopa 0-2 m. m 3
|_ ¥5G020306  |Ruéno kopanje zemlie za kanalske ravove il temelje objekta Sirine 0,60-1m zemlja II kategorije-prirodno viaina dubina iskopa 2-4m, |m
| [ W5G020307 Ruéno kopanje zemlje za kanalske rovaove ili temelje objekta Sirine 0,60-1 m zemlja II kategorije-prirodno viaina dubina iskopa 46 m.
| |_. WSG020308 -RuEno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta &irine 0,60-1m zembja II kategorije-prirodno viazna dubina iskopa 68 m. |
H |_ WSG020309 -RuEno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta Sirine 0,60-1m zembja I kategorije-prirodno viazna dubina iskopa 0-2m. |
i: WSGO20310 .RuEno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta &irine 0,60-1 m zemlja I kategorije-prirodno wiazna dubina iskopa 2-4m. |
[ WSG020311 Ruéno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta Sirine 0,60-1 m zemlja III kategorije-prirodno viazna dubina iskopa 4-6m. o
I— WSGE020312 .Ruﬁno kopanie zemlje za kanalske rovove ili temeljie objekta Sirine 0,60-1 m zemlja III kategorije-prirodno viaina dubina iskopa 6-8m. |m
|: WSG020313 .RuEno kopanje zemlje za kanalske rovove ili temelje objekta &irine 0,60-1m zemlja IV kategorije-prirodno vlaina dubina iskopa 0-2m. |
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» PretraZivanje
- Za brze pronalazenje potrebne pozicije koristite opciju pretrazivanja (polje 2) tako Sto unesete samo
jednu kljuénu rec i pritisnete dugme Enter na tastaturi

- Druga mogucénost je da kliknete na ikonicu =51 (zasenceno polje 3 na slici gore) koje ée otvoriti posebnu
formu za pretrazivanje i zatraziti da unesete kljucnu rec.
| za prvu i za drugu varijantu vaZzi da se unosi samo jedna kljucna rec, nikako recenica, izraz ili fraza. Kod odabira

kljuéne reci, savetujemo vam da koristite samo koren reci da bi ste izbegli greske u pretrazi (npr. ako treZite pozicije

vezano za zidanje ili izradu dimnjaka, kao kljuénu rec preporucujemo da unesete ,dimnj“ jer u bazi mogu da se nadu

pozicije zidanje dimnjaka ali i zidanje dimnjackih kanala) .

Zasencen tab ,Normativi“ broj 4 na slici gore, vam prikazuje normative koji pripadaju selektovanoj poziciji, tako
da pre nego Sto se odlucite da selektovanu poziciju unesete u novu poziciju mozZete da proverite da li vam
navedeni normativi odgovaraju. Pod tabom ,Normativi“ nalaze se i tabovi za pojedinacan prikaz normativa
materijala, rada, mehanizacije.....



Kada ste se odlucili da vam selektovana pozicija odgovara u potpunsti ili samo delimi¢no (visak nepotebnih
resursa mozete kasnije da obriSete) pristupate kopiranju normativa iz ,Stare pozicije” i ,Novu poziciju”
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|zrada stubova za ogradu decjeg igralidta. Stub se Fiuzno kopanje zemlie za kanalske rovove il
zastojl od betonzke stope dimenzija BOxE0R50cm, « temelie objekta finne 060-1 m zemlja || kategorne-
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Pre kopiranja, proverite da li su jedinice mera po kojima se vrsi obracun usaglasene. Posto mi u ,Staroj poziciji
imamo m3 a u ,,Novoj poziciji“ kom za jedinice obracuna; a dimenzije naseg iskopa su 0,5x0,5x0,4m=0,1 m3/kom
stubica, u polju , Koeficijent redukcije” unesite vrednost 0,1 pa tek onda kliknite na dugme Kopiraj.
Prilikom kopiranja stare pozicije u novu, program ¢ée sve pripadajuée normative pomnoziti sa koeficijentom
redukcije. Koeficijent redukcije je podeSen da uvek bude 1, dok vi ne unesete neku drugu vrednost.

Zatim prelazimo na betoniranje stope dimenzija 50x50x50cm, primecujemo da stopa 10cm, izlazi iz iskopane
rupe, te za tih 10 cm moramo formirati ¢etvorostranu oplatu i u njoj izliti stopu. radi se o malim radovima, stubi¢
nosi samo sebe pa prethodno nabijanje zemlje i posipanje tampon sloja sljunka nije potrebno.

Istom procedurom kao $to smo gore opisali, dakle : File, Kopiranje normativa iz druge pozicije/ trazi/
prebacite se na knjigu visokogradnja/Betonski radovi/ kljuéna re¢ , mesalic“/ pronadete poziciju za masinsko
spravljanje betona MB 25 mesalicom od 50! obradun je po m3 / 0,5x0,5x0,5=0,125/ u polju za koeficijent
redukcije unesete 0,125 i klikom na dugme kopiraj prebacite te normative u novu poziciju. —idemo dalje-

Treba nam oplata za 10cm stope stubica koji izlazi iznad zemlje (iskopa). Ovde ¢éemo da se pozabavimo
Pomoénom analizom.
Naredbe iz menija su prikazane na slici i uglavnom su to iste naredbe kao u meniju analize cena. Ponovo

g8 Pomocna analiza postoje dve varijante. Prva je ,Kreiranje pomocne analize” tj. imenovanje

pomocne analize kao podpozicije a zatim za tu podpoziciju izrada analize

File |
T _ cena. Druga varijanta je, ukoliko nam odgovara neka ve¢ gotova pozicija da
| Kreiranje pomocne analize o . o e w
- je jednostavno preuzmemo uz pomo¢ naredbe ,Kopiranje cele pozicije”.
iy 5 TV . .. T
IT5 Unos materijala Ostale naredbe su jediniéni unosi materijala , rada , mehanizacije, isto kao
*% | Unos rada $to je to u formi analize cena.

ﬁs Ungs mehanizacije

i~ Kopiranje normativa iz pozicije
| Kopiranje cele pozicije

fel Elaz 4




Prvi korak je da imenujemo pomoénu analizu, klik na opciju ,Kreiranje pomoéne analize” ili klik na dugme

,Kreiranje PA“, unesite ime pomoéne analize recimo ,Cetvorostrana oplata“, obraun po m2, i klik na dugme

unos. primeéujete da program sam definiSe Sifru pomoéne analize PA0O0002.
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| W5G160707 | Oplata ravnih greda, okvira i stubova bez zuba od dasaka 24 mm. Podupiranje metalnim podupiradima. m—
I | V55160708 | Oplata ravnih nadvoja, greda i stubova sa zubom fslofenog profilaf od dasaka 24 mm. Podupiranje metalnim podupiradima. w
- 7 41| | VWSG160709 | Oplata kosih il nagnutih stubova, greda ili nadvoja, od dasaka 24 mm. Podupirarje metalnim podupiradima. m
pa:f: |
M——] | VSGE160801  Oplata ravnih greda, okvira i stubova bez zuba, od dasaka 24 mm. -podupiranje drvenim podupiradima m
V55160802 | Oplata ravnih nadvoja, greda i stubova sa zubom fsloZenog profilaf od dasaka 24 mm. -podupiranje drvenim podupiradima m
J V56160803 | Oplata kosih il nagnuth stubova, greda i nadvoja. od dasaka 24 mm. -podupiranje drvenim podupiradma m
;’ V56160804  Oplata ravnih stubova bez zuba, bez obzira na visinu i obim.Od dasaka 24 mm. w
DMNSGO10001 MatJ. | |¥5G180805 | Oplata ravnih stubova sa zubom, bez obzira na visinu i obim. Od dasaka 24 mm. m I

Zatim obavezno kliknite na ime PA (pomoéne analize) Cetvorostrana oplata, gornji desni prozor. Ovo je

obavezno jer tek klikom aktiviramo PA i mozemo da pristupimo unosu normativa PA. Unos je identican radu sa

analizom cene koje smo ranije objasnili, dakle: iz menija file izaberemo , Kopiranje normativa iz (druge) pozicije“

otvara se forma za Kopiranje normativa, klik na dugme Trazi, pa u formi TraZenje pozicije selektujemo pretragu u

grupi Tesarski radovi, u polju Pretrazivanje unesite klju¢nu rec ,stubova“ i pritisnite enter na tastaturi, program

Ce prikazati isfiltrirane pozicije po kljucnoj reci i pronadite onu poziciju kaja vam odgovara navedenim radovima,

npr. VSG160804, kliknite na nju da je aktivirate i klikom na dugme unos unesite je na mesto ,Stare pozicije” u

formi Kopiranje normativa. Primecijete da na mestu ,Nova pozicija“ stoji Cetvorostrana oplata, a sa desne tekst

pozicije VSG160804, jedinice obracuna su m2 za obe pozicije i klikom na dugme Kopiraj (crvena strelica),

prenesite normative u novu poziciju (PA).
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sada su svi normativi preuzeti i nalaze se u pomoénoj analizi PAO00002 Cetvorostrana oplata. Pre nego §to
pridodamo pomoc¢nu analizu glavnoj analizi tena da izraCunamo uces$c¢e PA. Obim oplate 4x0,50=2mx0,1=0,2 m2
oplate za kom stubi¢a. U polju Norma PA unesite 0,2 i kliknite na dugme ,,Unos u poziciju”. Time je pomoc¢na
analiza uneta u glevnu analizu.

Druga varijanta je da se ne ide na kreiranje PA, ve¢ direktno preuzimanje cele pozicije kao pomocne
analize. 1z forme Analiza cena, iz file menija pozovete opciju Unos pomocéne analize, pa iz file menija PA pozovete
opciju Kopiranje cele pozicije, otvara se forma TraZenje pozicije i dalji postupak je isti prethodno opisanom
postupku.

Mogude je uneti n pomocnih analiza u glavnu analizu, kao i unos jedne pomoéne analize u n glavnih pozicija,
stim $to nije moguce uneti jednu pomoc¢nu analizu viSe puta u okviru jedne pozicije

Prelazimo na sledeéi segment analize gde dolazimo do postavljanja Savne cevi fi2“ u betonsku kocku. Ovde je
rad vezan za postavljanje zanemarljiv, pa ¢éemo obraditi samo nabavku cevi. Sobzirom da se radi samo o unosu
materijala bez rada, to ¢emo izvesti unosom materijala.

Jedini¢ni unos materijala

Iz file menija forme Analiza cena, kliknite na opciju unos materijala. Otvorice se nova forma Rad sa
normativima, slika dole. U polju sa desne strane (1) program ¢e prikazati sve materijale koji se nalaze u bazi,
desnik klikom na to polje (bilo gde) otvori¢e se opcije za pretraZivanje ponudenih materijala uz pomoc¢ klju¢ne
reci. takode postoje i opcije za poniStavanje pretrage i za kreiranje novog materijala ukoliko ga nema u vasoj bazi.
Mi smo koristili klju¢nu re¢ ,cev” i pronasli izmedu ostalih Cev celicna 2“ Savna, klikom na taj materijla program
¢e vam u donjem polju (2) prikazati u kojim se to pozicijama nalazi selektovani materijal i predloZiti vam
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normative uceséa tog materijala u tim pozicijama, ovo je informativno, a vi ¢ete odluciti koji normativ odgovara

vasoj analizi.

U konkretnom slucaju cev za ogradu visine 2,10m teba da bude ukupne visine 2,5m u tablicama za celik

pronadite njenu masu (D=48,3mm, s=2,9mm —>mase G=3,25kg/m1), 2,5m x 3,25kg/m=8,125 kg/kom

-

.
Rad za normativima - ol - % - L&J
| |sifra_materiisla_|ime_materijala jed.mere |cena ~ |
|_J 13173500000 Cev gelitna 175 mm 2avna kg !
! | ! =
| 13176600000 |Cev celitna 2" bezzavna kg |—"

» |13175700000 Cev Eelitna 2" Savna
|‘__| 13177300000 |Cev celicna 20]_rnrr| bezs
'_J 13173600000 Cev celicna 200 mm Savn

[ 13177400000 | Cev celicna 250 mm bezs

‘E: Pretrazivanje | |

Ponistavanje pretrazivanja

Ereiranje materijala

Obracun pn:] i =
Maziv materijala Jedinica mere
|'- A1FRFO00000000-007 1Eev Celicna 2" favna |kg

Morma materijala:

3 |

Maziv dobavijaca Cena
|ooonooonn 4G Tim 0 =l |  Pomenacene |
|s’ﬁajczicij pun_opis |jed_mEfE inarma_mat isiﬁa_t_ﬂnbavisiﬁa_mate_ri!ime_mat&
U INRG61200 Montaza crnih Savnih éelicnih cevi cev r.2" obracun:vidi napomenu mi 6,48 0000D0ODO 13175700 Cev |

2

4 2

Unesi samo jedarn Unos l [ Oldustari ]

U polju 3, Norma materijala, unesite normativ 8,125 i kliknite na dugme unos. Program ¢e uneti cev u analizu,
medutim zbuniée vas Sto se forma ne zatvara i imadete utisak da niste uspeli da unesete izabrani materijal u
analizu. To se deSava zbog toga Sto program nakon unosa jednog materijala zadrzava formu ocekujuéi da vi
nastavite sa unosom drugih materijala u analizu i time vam Stedi vreme za otvaranje forme. Ako Vam ovo pak
smeta i Zelite da se forma odmah po unosu zatvori i vi vidite da je materijal upisan u analizu, ¢ekirajte ¢ek boks
(4) ,Unesi samo jedan“ i program ¢e vam zatvarati formu nakon svakog unosa.

Primecdujete da se na formi nalaze i opcije za promenu cene i izbor dobavljac¢a koji isporucuje izabrani
materijal. Za materijal koji ima viSe dobavljaca koji ga isporucuju, program ¢e u delu ispod naziva dobavljaca
ispisati napomenu, ,Materijal se moze nadi kod vise dobavljaca“.

Ugradenu cev treba ofarbati prvo zastitnom a zatim uljanom bojom u boji po Zelji projektanta. Proceduru
za unos pozicije uz pomo¢ opcije kopiranje normativa iz druge pozicije smo ranije objasnili pa se ne¢emo
ovde zadrZavati. PotraZite poziciju koja vam odgovara za bojenje cevi (npr. VSG 332102) po m2 i unesite.
Koeficijent redukcije treba da izracunate iz odnosa ucesc¢a povrsine cevi u komadu stubiéa ograde. (iz tablica
obim cevi 0=0,152 m2/m1, = koeficijent redukcije= 0,38m2/kom)



Unos transporta

Pozicijom je dato da se viSak iskopane zemlje ru¢no utovari u prevozno sredstvo i odveze na deponiju do
10m. Da bismo kreirali transport prvo moramo da u delu forme Analiza cena koje je odredeno za smestaj
I normativa transporta desnim

|sifra_transp wista_transp| haziv_masin prodana o | noma rastresitost | relacija brzin| klikom pozovemo opcije kao na

— slici. Zatim kliknemo na opciju

Kreiranje transporta . . .,
Normativi transporta kreiranje transporta. Otvorice

Linos transporta nam se nova forma gde prvo

- Eromena transporta , | treba da izaberemo
= Brisanje transporta E mehanizaciju (prevozno
Analiza mehanizacije sredstvo) koje ima da obavi

transport. ukoliko od ponudene
mehanizacije na moZzemo da nademo odgovarajuée prevozno stredstvo desnim kliko na bazu mehanizcije

@ Kreiranje Transporta - —— Egh o= -— IE@&J
000000 Svi transpart [ S|fra_mehan| naziy_mazine | cena | tn:uskovL__’
030005000  Mezalica za malter Putzmeister 0 - !
030006000 |Mezalica za beton 2501 0 [
030008000  Mezalica za malter 3m3h 0 |
| 030025000 Fabrika betona do 35m3 Kreiranje Mehanizacije |
030026000 Fabrika betona preko 350 Analiza mehanizacije
| /030050000  Buidozer T.G,-50 Pretrazivanje |
[l U 030051000 BuldoZer T.G.-20 Ponistavanje pretrazivanja
[ 030052000  BuldoZer T.G.-170 a =
1 [ b
Sifra mehanizacie Opiz ranzporta Relacija Cena mazine [dindh)
| 030051 000000000 | | 0
Lltonear Vozn|a |ztonear Cekanje Ukupno vreme [ht] Unios
e Promena
| Odustani
' |j|:1 | sifra_mehani| sifra_tranzp | wrsta_transporta | 1elacija brzina YOZh|a utorvar istavar | i

pozovemo meni i izaberemo opciju Kreiranje mehanizacije i dodamo novo sredstvo. Mi ¢emo u ovom primeru
kreirati traktor sa prikolicom po ceni od 2400 din/h

Kreiranje mehanizacije [i_'?ﬂ,l

Sifra mazine M aziv mazine
DO00007 000000000 Traktar za prikolicom

Klikom na dugme unos kreiramo novu

masinu. Cenu rada masne mozZete da zadate
Cena M5 masine

| 2401]

direktno u ovoj formi ili da uradite Analizu

mehanizacije. (pogledati Analiza mehanizacije)
Sifra dobavljaca M aziv dobavljaca

000000000 AGTim LJ

Unaos Odustani Dobavljaci




Kada smo kreirali tansportno sredstvo, uz pomo¢ opcije za pretrazivanje po klju¢noj reci ili skrolovanjem baze
pronademo nase sredstvo, kliknemo na njega da bismo ga aktivirali. sada smo spremni da zadamo ime transporta
koji cemo obavljati (Prevoz rasutog materijala, prevoz zemlje, prevoz betona i sl).

Mi ¢emo transport nazvati ,Prevoz zemlje na deponiju”, relacija 10km, zatim unesite trazena vremena (utovar,
voZnja, istovar, ¢ekanje), sa tab na tastaturi se prebacujete sa polja na polje. MoZete da unesete i ukupno vreme,

[ Q Kreiranje Transporta - e——— - - - I‘:'—HEI&J
OO0O00 Svi ansport | sifra_mehan| naziv_magine | Cceng | troskowi =
000007 Prevoz zemlje na deponiju |D32|:II:I4DI:IEI Skreper 0

j 032006000 | Finiser o]
J 032007000 Prskalica za bitumen 0
_l 032008000 | Sekac fuga 0
|D32E|E|9E|E|D Duvalika za praginu ]
j 040014000  Kompresor Atas-Kopko PK-35 0
| . iD—'lDDlSDDEI Kompresopr Atlas-Kopko PE-75 0
E DO0000100 Traktor sa prikolicom 2400 =
1 P
Sifra mehanizacije Opiz transporta Fielacija Cena mazine [dinf"H]
D000001 000000000 Prevoz zemlie na deponiu [10km 2400
towvar Yoznja |stavar Cekanje Ukupno vreme [hit]
{002 inz 10,003 0,001 {02240
Hiome Promena
15 Odustani
[ | id | $ifra_mehanii sifra_transp | vista_trahsporta | relacia brzina Yazhia Likoear jztovar "
4 | 4 DO0000100 000001 Prevoz zemlie na deponiju 5 km 10 0,1 0,02 C

u jedno od polja recimo vreme voznje, dok ostala mozete da ostavite da budu O (nula) i onda pritisnete tab.
Brzina nije obavezna i ne ulazi u formulu izracunavanja. Vrednosti vremena su uzeta od prilike i nisu validna, Cisto
sluze za primer. U ovom delu kreirate sve potrebne transporte i kada zavrsite sa kreiranjem zatvorite formu
klikom na dugme odustani.

Ponovo ste na formi analiza cena.

Desnim klikom na deo forme za normative transporta izaberite Unos transporta. Otvoriée se forma sli¢na gornjoj
slici ali sa poljima za koeficijent mase (specificna masa t/m3) koji vremena koja su data u h/t mnozi sa
specifichom masom t/m3 i tako dobijamo normu za transport izrazenu u h/m3, tj. cenu masine iz din/h pretvara
u din/tidin/m3.

Za pozicije Cija se jedinica obracuna nije m3, kao Sto je to na$ slucaj (kom), moramo da uvedemo i koeficijent
redukcije. U nasem slucaju iskop je 0,5x0,5x0,4=0,10 m3/kom, pa je na$ koeficijent redukcije 0,1. Unesite
koeficijent redukcije i samo jednom pritisnite dugme TAB na tastaturi i koeficijent redukcije ¢e Normativ
transporta koji je iznosio 0,4480 redukovati koefi. 0,1 i sada ¢e iznositi 0,0448



|

i DMNSGO 0007

|| Sifra mehanizacie

Opis transporta

]-’ 040015000

i — ———T]
Unos ¢  — -
g Ungs enorias -
| - T . m E
|zrada stubova za ogradu dedjeq igraligta. Stub se sasztoji od
betonzke stope dimenzija B0x50x60cm, betonirane na licu mesta - 032007000 | Prskalica za bitumen i
u zemlji Il kat, betornom MB25, | #avne cevi fi 2 vizine 210cm, po
ugradnji cev zaétititi zaztitnom bojom i obojiti bojom po izboru 032008000  Sekac fuga 0 .
prajekianta. [skop zemlje |l kat izvrdit ruéno dmenzije iskopa - ™
|| 5050x400m. Yitak iskopane zemlie rucno ubavariti u prevazng AoANRO00 | Py i i e
sredsbyo i odvesti na deponiju do 10km 040014000  Kompresor Atlas-Kopko PK-35 i
1]

Kompresopr Atas-Kopko PK-75

Relacia

‘Cena masing [dinh]

i ]Dnunnn1nnnnnnnnn ]vaazzemuenadepnmp

i

4/D0D000100 (000001 | Prevoz zemlje

hﬂkm

|0.22400 004480 I

2400

na deponiju

Klikom na dugme unos prebacicete potrebne normative transporta u analizu cena.
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