Kreiranje nove pozicije
postojeéu bazu moZete prosiriti unosom sopstvenih opisa pozicija u skladu sa vasim potrebama ili po zahtevima
pristiglog tendera

Postoji vise nacina kako moZete da unesete novu poziciju (ugovornu stavku, ili kako je veé zovete) u bazu
pozicija. Novi opis pozicije moZete da unesete: ukucavanjem teksta pozicije ru¢no preko tastature; kopiranjem
postojeceg teksta opisa pozicije iz nekog drugog programa koristeéi copy-paste naredbu (ctrl+c — ctrl+v);
uvozom ponude iz MS Excel-a ili Open Office-a koja je prethodno uradena u NormAG-u ili uvozom ponude ili
celog predmera i predracuna koji je uraden u MS Excel-u a uz upotrebu programa XLS Import koji je sastavni deo
instalacije NormAG-a i nalazi se u start meniju NormAG-a, pogledajte sliku start menija u poglavlju Logovanje.

> Prvinacin je ru¢nim unosom teksta u selektovanu grupu radova.
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1. korak je da kliknete na grupu radova kojoj Zelite da pridodate novu poziciju, npr. na novoformiranu grupu
radova ,Razni pripremni radovi“.
2. korak je da kliknete na dugme Unos pozicije, i otvorite formu za unos teksta nove pozicije.



U gornjem polju unestite tekst opisa pozicije.
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Unos nove pozicije

lzrada stubova za ogradu decjeq igraligta. Stub je zastoji od betonzke stope dimenzija S0x50=50cm,
betonirane na licu mesta u zemlji betonom MB25, 1 2avne cevi fi 2" vizing 210 cm, po ugradnji ces
zagtititi zazhitnom bojomn | obojiti u baji po Zelji projektanta | lskop zemljie | kat. zvegit rocno,
dimenzije izkopa S0=50x40cm.

tekst opisa pozicije

tekst napomene
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U donjem polju moZete mada nije neophodno uneti napomenu koju Zelite da zapamtite uz ovu poziciju.
Obavezno unesite po ¢emu se vrsi obracun opisanih radova, npr. ,kom“ za nasu novounetu poziciju.
Polje ,obracun po:“ je formatirano na max 5 karaktera i mozete da unosite bilo koje slovne i numericke
karaktere npr: (m1, m2, m3, kom, lit, polje, ....)

Program sam poziciji dodeljuje Sifru DNSG010001, gde :

D — oznacava da je pozicija Dodata od strane korisnika

NSG — oznacava da pozicija pripada knjizi Niskogradnja

01 — oznacava redni broj grupe radova

0001 — oznacava redni broj kreirane pozicije i njeno mesto u bazi

Pozicije koje u svojoj Sifri imaju prefiks D (DVSG, DNSG, DINR, DELR) moguce je obrisati iz baze ukolko nisu

sadrZene nekim projektom.

Pozicije koje pocinju Siframa VSG, NSG, INR, ELR nije moguée obrisati iz baze jer su sadrzane knjigama
normativa i standarda radova u gradinarstvu, niti je mogude vrsiti promene normativa u njima jer bi to poremetilo

izvornu bazu normativa.



3. korak je klik na dugme Unos i snimanje pozicije u bazu.

Al Rad sa bazama pozicija: Razni pripremni radowi
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Unetu poziciju mozZete videti u bazi, kao na slici gore. MoZete da koristite i filter pozicija (opcije u zasenéenoj
povrsini) uz ¢iju pomo¢ moZete da odvojite pozicije koje ste sami kreirali (klik na unete pozicije), pozicije koje pripadaju
knjigama normativa (klik na Pozicije iz normativa) ili prikaz svih pozicija zajedno (klik na Sve pozicije).

Ukoliko ste primetili kakvu slovnu gresku ili neku drugu nepravilnost i Zelite da ispravite tu gresku ili dopunite
opis pozicije koristite opciju Promena pozicije.

Promena postojece pozicije

Gore navedenom opisu pozicije (Izrada stubova za ogradu degjeg igralidta. Stub se sastoji od betonske stope dimenzija 50x50x50cm,
betonirane na licu mesta u zemlji Il kat, betonom MB25, i Savne cevi fi 2" visine 210cm, po ugradnji cev zastititi zastitnom bojom i obojiti bojom po
izboru projektanta. Iskop zemlje Il kat izvrsiti ruéno dimenzije iskopa 50x50x40cm.) Zelimo da pridodamo-prosirimo tekst opisa. (Visak

iskopane zemlje ru¢no utovariti u prevozno sredstvo i odvesti na deponiju do 10km)
1. korak, kliknite na poziciju u bazi ( broj 1 na gornjoj slici), tekst opisa bi¢e vam prikazan u polju 2, zatim
klknite na dugme Promena pozicije i otvori¢e vam se nova forma za promenu teksta pozicije.

Unos nove pozicije [&J
Primedujete da je program zadriao
|zrada stubova za ogradu dedjeq igralizta. Stub se zastoji od betonzke stope dimenzija B0=50=50cm, < P
betonirane na licu mesta u zemlji 1l kat betonom MEZ25, | favne cevi i 2 viging 210cm, po ugradnji prethodnu Sifru pozicye
cey zadtititi zadtitnom bojomn | obojil bojorn po izbor projektanta, [skop zemlie | kat izvrit éno DNSG010001, jer se vrsi izmena

=R A g AR ey W isa ke iskopane zemlje rucno utowvariti u prevozno
zredstvo | odvesti na deponiju do 10km

postojeéeg opisa pozicije.

Dodajte tekst koji Zelite ili ispravite
greske koje ste uocili (kao $to smo
mi dodali tekst za odvoz viska
zemlje), i promenu potvrdite klikom

na dugme Promena.

U polju projektantska cena
moguce je kreiranoj poziciji dodeliti
bruto cenu kostanja te pozicije, bez
prethodne analize cena (kalkulacije),
jednostavnim upisom iznosa. O

GM Sifra pozicije Obracun po: Projektantzka cena
DMSG01 0007 kam 0 ovom delu vise ¢emo govoriti u radu
sa projektima.
Promena Cdustani




1.

Brzo kreiranje nove pozicije od ve¢ postojece

Postupak je veoma slican promeni postojece pozicije,

korak, kliknite na poziciju u bazi ( broj 1 na gornjoj slici), tekst opisa bi¢e vam prikazan u polju 2, zatim klknite na

dugme Unos pozicije i otvoriée vam se nova forma za unos teksta pozicije.

-
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Unos nove pozicije

|zrada ztubova za ogradu dedjeg igralista. Shub ze zastoj od betonzke stope dimenzija S0x30x50cm,
betonirane na licu mesta u zenli [l kat betonom [GIEENR | favne cevi i 2 vizsing 210cm, po ugradaji
cey zadtititi zagtitnom bojom | obaijiti bojom po izboru projektanta, lskop zemlie | kat izveegit éno
dimentije izkopa 0860400, Vigak iskopane zemlje rucno utovariti u prevozno
sredstvo | odvesti na depaniju do 10km
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Primecujete da je program ponovio
ceo tekst selektovane pozicije, ali
obratite paznju na Sifru pozicije koja
viSe nije DNSG010001 ve¢ je nova
DNSG010002. 5to znadi da promene
u tekstu koje napravite ce biti
tj.
novu

snimljene pod novom Sifrom,
dodati
poziciju. Mi ¢emo tekst prethodne

program ¢e bazi
pozicije promeniti samo u vrednosti
marke betona sa MB25 na MB20, i
promenu tj. sada ve¢ novu poziciju

snimamo klikom na dugme Unos.

Na ovaj nacin brzo mozete da unosite pozicije koje su medusobno slicne , menjate samo detalje a ne

prekucavate tekstove od pocetka.
Uvek vodite racuna o promenama u polju Obracun po:

» Drugi nacin unosa nove pozicije

Tekst opisa pozicije moZete unositi u program i kopiranjem iz nekog drugog text editor programa (word,

excel, notepad, winword, open office i sl).
Koristedi se standardnim windows naredbama copy i paste.

Prvo pronadite poziciju (u nekom od navedenih programa) Ciji tekst Zelite da prekopirate, selektujte ceo

tekst a zatim izaberite naredbu copy (ili joS jednostavnije koristite skradenicu za ovu naredbu CTRL+C),

ovom naredbom ste privremeno kopirali selektovani tekst u privremenu memoriju.

Sada se vratite u NormAG, uradite sve kako smo ranije naveli u proceduri za unos nove pozicije

(selektujete grupu radova, klik na dugme unos), zatim kliknite u polje za unos nove pozicije da biste

aktivirali to polje, a tekst opisa iz privremene memorije prekopiraje koristeé¢i naredbu na tastaturi

CTRL+V ( NormAG nema svoju komandu paste, vec koristi windows skracenicu ctrl+v).

>

Postoji joS nacina unosa i preuzimanja opisa pozicija iz drugih programa, ponuda, tenderaii sl.

Te nadine ¢emo posebno obraditi u poglavlju =>XLS Import (uvoz projekta iz ms Excel fajla) zatim u
poglavlju > uvoz projekta iz NormAG fajlova (XML, excel i open office)



